Oberbecksener Strale 97 | D-32547 Bad Oeynhausen
Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Fax: -7 55 07-60
E-Mail: info@hagor.de | www.hagor.de

CPS FLOOR-CEILING SINGLE

comPROnents® Komplettiosung

Der CPS Floor-Ceiling Single ist ein System zur festen
Boden-Decken-Montage.

Das System eignet sich flir Bildschirme zwischen
46 - 65“| 117 - 165 cm Bildschirmdiagonale.

Die Bildschirmmontage kann wahlweise in Landscape-
oder Portrait-Ausrichtung erfolgen.

Die VESA-Aufnahme kann bis VESA 600 x 400 mm
oder 400 x 600 mm max. bestiickt werden. Die VESA-
Aufnahme ist zudem von -5° bis +15° neigbar.

Montageseitig lasst sich die Bildschirmaufnahme in
der Hoéhe variable anpassen und zudem um volle 360°
schwenken, was fur eine optimale Ausrichtbarkeit sorgt.

VESA max. 600 x 400 mm oder 400 x 600 mm
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Die Gesamthdhe des Systems betragt 3000 mm. Diese
kann bei Bedarf gekurzt werden.

Die Kabelfuhrung erfolgt innenliegend. Kabelauslasse
an geeigneter Stelle sorgen flir bequeme Handhabung.

Die Oberflachen der einzelnen Komponenten werden
durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
in schwarz geschutzt.

Die maximale Traglast des Systems betragt 50 kg.

Die Komplettldsungen sind mit den Einzelkomponenten
der comPROnents®-Serie uneingeschrankt kombinier-
und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmdglich-
keiten.

Technische Anderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,
soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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CPS FLOOR-CEILING SINGLE Art.-Nr.: 3302

comPROnents® Komplettiosung

» System zur Boden-Decken-Montage * innenliegende Kabelfuihrung

* 46 -65“| 117 - 165 cm * 50 kg max. Traglast

* VESA max. 600 x 400 mm oder 400 x 600 mm * Hohe 3000 mm - bei Bedarf kirzbar

* Portrait | Landscape * Farbe: schwarz

* VESA Aufnahme neigbar von -5° bis +15° * kombinier- & erweiterbar mit comPROnents®-Serie
* montageseitig schwenkbar (360°)
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