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Die Optoma Creative Touch 1er Serie — Interaktive Brillanz fur Lernende UHD

“Ophoma

e Zukunftsfahige Performance — Dank Android 14 und
einem 8-Core Prozessor lassen sich Unterrichtseinheiten
reibungslos durchfiihren, sodass die Lehrenden die
Kontrolle behalten.

¢ Nahtlose Zusammenarbeit - Teilen Sie Bildschirme
drahtlos mit DisplayShare 2 und vereinfachen Sie das
Notieren mit Bytello Note.

4UUTRAHD

e Smart-Value fiir den Bildungsbereich - Die 1er Serie bietet
ein interaktives Erlebnis, 40 Punkt-Touchscreen,
integriertes Whiteboard und drahtlose Freigabe - zu
einem erschwinglichen Preis.

e Kristallklare Darstellung - Durch 4K-Aufl6sung und Zero-
Bonded-Glas sehen alle Diagramme, Videos und
interaktiven Inhalte scharf und lebendig aus.

Die Optoma Creative Touch er Serie macht es Schulen leicht, ansprechende, technologiegestiitzte Lernerfahrungen zu bieten und
dabei das Budget einzuhalten. Sie ist die kluge Wahl fiir Klassenzimmer, die mit weniger Aufwand mehr Wirkung erzielen méchten.



Specifications
EAN: 5055387669321, Colour: Black

Display

Lichtquelle Direct type LED

GroéBe (diagonal) 75"

Display Type VA

Auflésung 3840x2160

Helligkeit 350

Kontrastverhélinis 1.200:1

Kontrastverhaltnis 5.000:1

(dynamisch)

Betrachtungswinkel 178°

Reaktionszeit 8ms

Lebensdauer 50.000 Std.

Anzeigefarben 1.070

Lautsprecher 2

Watt pro Lautsprecher 20W

Oberflachenharte 7Mohs

Glas Anti Glare + Anti Finger Print

Haze 25%

Ambient light sensor Ja

Air gap 0.80mm

Pencil hardness 9H

Operating Humidity 10% - 90%

Storage Temperature (celsius) -20°C - 60°C

Storage Humidity 10% - 90%

Physische Daten

Abmessungen (B x T x H) (mm) 1712 x99 x 1022

Wandschrauben Spezifikation M8*25mm

VESA Bohrungen 800*400

Standard Zubehor Européisches Standard-Netzkabel 5 m
Britischer Standard-Netzadapter
USB-Touch-Kabel 3 m
HDMI-Kabel 3 m
Stift x2
Fernbedienung
Batterie
Stifthalter/Stifthalterung
QSG

Anschliisse Anschliisse 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x
Audio 3.5mm, 1 x USB-A 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x
USB-C, 1 x OPS slot, 1 x SD Karte
Ausgénge 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x
RJ45
Steuerung 2 x USB-B interaktiv, 1 x RS232

Bezel size (top) 15.50mm

Bezel size (bottom) 44.00mm

Bezel size (left) 15.50mm

Bezel size (right) 15.50mm

Betriebsbedingungen 20% ~ 93% RH

Betriebstemperatur (max) 40°C

Net weight 42 kg

Gross weight 53 kg

Wireless - Technologie Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (SIO7E)

Wireless - Betriebsfrequenz 2.4G/5G

Touch System

System Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux -
Debian 10/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome

Touch accuracy <1.00mm

Beriihrungspunkte 40 Android / 40 Windows

Touch Tool Finger, Passiver Infrarotstift

Pen/finger detection Ja

Power

Stromversorgung 100-240V~ 50/60Hz 3.5A

Stromverbrauch (standby) 0.5W

Stromverbrauch (max) 340W

Power consumption - average 170Watt

(watts)

Power consumption - Energy 99.28

Star (watts)

Betriebssystem

System Version Android 14

CPU Octa-Core A72*4 + A53*4

GPU G52 MC3

RAM 8GB

Storage 64GB

OSD / Display Sprachen 21 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dénisch,

Niederlandisch, Englisch, Finnisch, Franzdsisch, Deutsch,
Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch,
Portugiesisch, Rumanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht),
Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Turkisch
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